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For att komma at tatningarna vid pos. 8 lossas
skruven vid pos.10. Rotorn lyfts rakt upp, och de
slitna ringarna avidgsnas. Montera dit nya ringar.
Var noga med att tdtningsringarna vénds pa ratt
hall vid atermonteringen, se bilden. Nytl tett skall
pumpas in efter atermontering av rotormn.

Byt dven nylatronringen om den &r sliten (plast-
ringen pd ovansidan av rotorn, pos.31).

OBS! Ringen finns i tva utférande beroende pé
om rotorn ar bred eller smal.
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Knivarna justeras in si att avstandet mellan kniv
och térdelarringen ar 0,5 mm.
Se till att knivarna ar skarpslipade. DA rensar rotorn
battre och géar lattare. OBS! slipa knivarna varsamt
sd haller hardningen ldngre. | annat fall maste
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knivarna hardas pa nytt.
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Bendmning Nummer Antal
Eérdelarring 202 548 1
Motorlock 780 614 1
Skruv 208 043 4
O-ringssnére OR 0700 87x2130 209 153 2
Hydraulmotor HPR 160 208 780 1
Renoveringssais HPR 160 208 781 1
Utgdende axel HPR 160 208 782 1
Skruv 208 062 4
Smérinippel 208 391 1
Tatning SMIM 200 168 2
Rotor kemplett STANDARD 120 mm 760 616 1
Rotor komplett BRED RCTOR 150 mm | 760 944 1
Flansskruv 208 028 1
Férdelarkniv 403 183 2
Skruv syrafast 208 165 4
Mutter syrafast 208 243 4
Inloppslock 760 613 1
Snabblas komplett 760 919 4

Pos |Bendmning Nummer Antal

16 Fiadrande rérstift 208 354 2

17 Ledfiste 762 534 1

18 Fastror 760612 2

19 Rér férdelare 38 mm 202 550 38 Rér 45 mm 404 603

20 Kulventil R1" 207 836 1

21 Bauer gummiring 4" 208 989 1

22 Luftrér 202 866 2

23 Dekal CE-"Reterande knivar" 219523 1

24 Farg primer D205 209 336

25 Farg rod R716 209 337

26 Knivstod 403 584 2

27 Skruv 208 046 4

28 Skait 16-85 WN 520 207 685 1

29 Skruv 208 045 1

30 Mutter 208 203 1

31 Nylatronring 120x102x12 standard 402 557 1
Nylatronring 120x102x8 brad rotor 204 431 1




Fordelare 48 hals

Fordelaren bestar av: fordelarhus (A). Rotor som kan ha tva eller fyra "armar" med tva
resp. fyra justerbara knivar i hardat stdl Rotorn kan &ven vara férsedd med
svanghjulsanordning fér okad klippkraft. (B). Hydraulmotor (C). Uppféllbart
inspektionslock med tillférselanordning fér luft och flytgédsel (D). Locket ar forsett med
snabblas och kan fallas upp mot ett stéd.

Rotorn roterar medsols och arbetar med ca 400 varv/min.

Léngst ut pa rotorarmen finns vandbara knivar, dessa skall justeras in sa att de nastan
ligger an mot utloppsréren. Knivarna kan slipas, men far ej bli fér varma vid slipningen
(blafdrgade) da kan hardningen férsvinna.
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Fig. 1. Horisontalférdelaren 48 héls.

8:5 Skotsel av fordelaren

Hydraulmotorn till férdelaren ar provkoérd fran fabriken men skall inkoras ytterligare
under minst 30 minuter utan belastning. Lat darfoér traktorn arbeta pa lagvarv och
pumpa runt olja till fordelaren. Oka efterhand till det motorvarvtal som motsvarar 540
varv pa kraftuttaget.

Oljeflodet till férdelaren under kontinuerlig drift (full belastning) far ej dverstiga 70

liter/minut. El-hydraulpaketet har darfér en inbyggd schuntventil som 6verstrommar
oljan i retur. OBS! Denna funktion finns ej pa spakmanévrerat hydraulpaket.
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Fortsattning:

Oljan och &ven hydraulmotorns livslangd reduceras kraftigt vid for hég temperatur.
Oljekvalitet motsvarande motorolja 10W/40 enligt API-systemet och klassad enligt SE
eller mineraloljebaserad hydraulolja med nétningsférhindrande tillsatser t.ex HPL (DIN
51514 ) boér anvéndas.
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vid leverans och skall darefter smérjas
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Férdelaren &ar smord med vattenfast fett -ﬂ ‘SE

dagligen under sdsong.
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Lat fordelaren arbeta pa tomgang och ® Lo

smorj med 3 - 4 pumpslag vid pos. A. N W

Fig. 2. Rotorsmérjning

Anvand ett vattenfast fett av kvalitet NLGI grade 2 (Gar att bestalla fran Ranaverken
AB siljs i 400 g patroner).

Bilden visar ett tvarsnitt pa hur sjélva rotorn ar
monterad. Vid service lossar man skruven (vid pos. 1) \
och lyfter sedan upp hela rotorn.

Téatningsringarna (pos. 2) ar da atkomliga. Vid
atermontering skall man se till att kilen kommer ratt i
Kilsparet.

Fig. 3. Rotormontage

Efter avslutad sésong och vid vinterforvaring skall férdelare och slangar rengéras
noga. Férdelarhus och rotor smérjes dérefter in med olja fér att férhindra rostangrepp.
Anvand helst vegetabilisk olja sa skonar du miljén! Stall kulventilen (B) i 6ppet lage for
drédnage av vatten. Se till att slangarna &r drénerade.

Reservdelar fordelaren 48 hals

Rotor 2-armad m. nylatronring 764 520 000 Rotor 4-armad. 764 945 000
Nylatronring till bred rotor 204 431 000 Rotor med svanghjul 764 702 000
Tatning SMIM 50-80-10 209 169 000 48 hals vandbar ytterring 404 602 000
Dubbelkniv till fordel. 764 666 000 O-ring lock 209 153 000
Syrafast skruv M10x20 2/kniv 208 164 000 Syrafast mutter M10 208 243 000
Hydraulmotor HPR 200 218 727 000 Renov. sats HPR 200 208 781 000
Lashalvmane lock 12-65 207 693 000 Lashandtag komplett 760 919 000
Férdelarrér gangad @ 45 mm 404 603 000 Féaste for snabblas 404 604 000
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