




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MONTERA TVÅ DIODER MELLAN V6 OCH V2 ENLIGT BILD.  

MONTERA TVÅ DIODER MELLAN V23 OCH V24 ENLIFT BILD. 

 

 MONTERA KABLAGE ENLIGT FÖLJANDE: 
NOT: HELA ÖVRE PLINTRADEN ÄR MINUS.  

 

2x1,5 PVC (LÄNGD: 2M) 

BRUN KABEL KOPPLAS VIA SÄKRINGEN OCH HUVUDSTRÖMBRYTAREN IN PÅ +IN. 

DEN BLÅ KABELN KOPPLAS IN DIREKT PÅ -IN. 

 

MÅNGLEDARE (65x0.5mm2) 

KABEL 1 ANSLUTS VID BETECKNINGEN V1 (UNDRE PLINTRAD) 

KABEL 2 ANSLUTS VID BETECKNINGEN V1 (ÖVRE PLINTRAD) 

KABEL 3 ANSLUTS VID BETECKNINGEN V2 (UNDRE PLINTRAD) 

KABEL 4 ANSLUTS VID BETECKNINGEN V2 (ÖVRE PLINTRAD) 

O.S.V. UPP TILL V28 UNDANTAGET V22 SOM EJ ANSLUTS (NR 43-44, SE NEDAN) 

   

(KABEL 11 ANSLUTS TILL V2 OCH V6 (UNDRE PLINTRAD) VIA DIODER)  

(KABEL 37 ANSLUTS TILL V23 OCH V24 (UNDRE PLINTRAD) VIA DIODER) 

  

KABEL 43 ANSLUTS VID BETECKNINGEN V13 (UNDRE PLINTRAD) 

KABEL 44 ANSLUTS VID BETECKNINGEN V13 (ÖVRE PLINTRAD) 

KABEL 57 ANSLUTS VID BETECKNINGEN V15 (UNDRE PLINTRAD) 

KABEL 58 ANSLUTS VID BETECKNINGEN V15 (ÖVRE PLINTRAD) 

KABEL 59 ANSLUTS VID BETECKNINGEN V16 (UNDRE PLINTRAD) 

KABEL 60 ANSLUTS VID BETECKNINGEN V16 (ÖVRE PLINTRAD) 

   

KABEL 61 ANSLUTS VID 4-POL PLINT ”1+” 

KABEL 62 ANSLUTS VID 4-POL PLINT ”5” 

KABEL 63 ANSLUTS VID 4-POL PLINT ”6” 

KABEL G/G ANSLUTS VID 4-POL PLINT ”2-” 

KABEL 64 ANSLUTS EJ. 

NOT: VARJE LEDARE MÅSTE KLIPPAS TILL RÄTT LÄNGD. DET FÅR EJ   

PLATS I LÅDA OM LEDARNA ÄR FÖR LÅNGA. 




